
IP-COM远距离安防监控无线传输解决方案
(一)水库/景区/林场视频监控无线传输方案
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水库场景需求分析

道路口:
1.�监控水库人员
出入

监控中心:�监控水库区域内所有覆盖范围
1、在发生安全事故时，第一时间赶到现场。
2、防止有人在水库区私自捕捞。
3、远程监测水库水位，雨量等实时数据。

湿地:
监控水库水位

道路旁:
1.防止人员跨栏进
入水库私自捕捞
2.安全事故监控�

村口:
1.监控水库人员出入
2.防止有人在水库区私
自捕捞�

水坝出入口:
1. 监控水库水位
2. 防止人员落水



方案需求总结
水库出入口、水坝出入口、湿地区域、主要道
路等区域需要安装摄像头，用于安全事故防范，
私自捕捞及水库水位监测，所有摄像头均需要
传输到管理中心，稳定不掉线

部分监控安装点与水库管理之间存在房屋及
树木隔挡，需要在中间建立集中点用于转发，
统一把监控中转到监控室

1

3 4 水库管理中心周边网桥可以通过PoE交换
机供电及电线杆上强电供电，部分湿地区
域及部分路口需要重新拉电或者用太阳能
/风能供电板供电

前端监控点和水库管理中心相距较远并
且位置较分散，到水库管理中心距离范
围在200米至7公里之间

2



方案需求总结
施工人员网络知识较弱，安装需要简单，
连接成功判断需要简单

部分监控集中点采用点对多点的传输方式，
需要确保性能稳定

5

7

设备安装在室外水库旁，安装点处于高点，
需要支持防尘防水及防雷功能

6
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方案设计-1-监控点位标记及回传路线规划

标记所有监控摄像头点位、数量及规格，现场实际勘察并规划回传路线



方案设计-2-距离记录、吞吐量统计及网桥型号选择

记录每条回传线路之间的距离，回传摄像头数量及吞吐量，并选择相应的型号�



方案设计-3-如何保证远距离数据传输

外置信号放大器 定向天线 ACK-Timeout优化

设备采用外置信号放大器设计，
无线可传输的能量大

采用定向天线设计，让能量集
中在某一个特定方向上发射及
接收电磁波，增加信号有效利
用率

室内AP或路由器默认最远只能传输
300米，网桥采用ACK-Timeout优化
机制，修改最远传输距离限制，
让设备可以传输至25公里



方案设计-4-如何保障吞吐量能满足视频监控要求

采用�5GHz�11ac技术，无线
最大速率可达867Mbps，提
升无线链路速率

1 采用无线偏频抗干扰机制，降低
周边设备对无线链路的干扰，提
升吞吐量

2

36 40

20Mhz5170MHz 5210MHz

中心频率
5180MHz 5185MHz

信道重定义，提供更多可选
不重叠信道

3



方案设计-5-如何给设备供电

设备支持12V/24V被动PoE、12V1A�DC供电及标准PoE供电，可以直接从周边的电线杆
进行取电或自已搭建太阳能电池板或风电一体系统上取电



方案设计-6-如何对方向

网桥一般是定向天线，两端如果没有对准会导致无线信号质量较差，通信质量自然会下降。

在我们日常远距离安装时，可以借助地图及参照物进行对准。

对准标志性建筑安装客户端，根据网
桥设备的信号状态指示灯或者Web
界面信号强度状况进行微调。

以AP端为起点，客户端
位置为终点，进行连线。

寻找设备连线前后的标志性
建筑，对准标志性建筑安装
设备。

1 2 3



方案设计-7-方案拓扑图
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1.�稳定传输大于一切

实际场景30天以上的带摄像头稳定性测试 7*24小时-30°~+60°高低温循环老化测试

由于监控视频需要24小时不间断的上传至监控中心，网桥无线链路的稳定性是视频监控无线传输
应用场景中最重要的保障。



2.�无线性能优化技术，吞吐量性能提升20%以上

1 ipMAX点对多点带机优化2信道重定义，提供更多可选不重叠信道

客户端1

时
隙
1

时
隙
2

时
隙
3

客户端3

AP端

客户端2



3.�设置简单，施工容易

1 套装设计,即插即用
套装产品出厂已设置好，施工人员无须

做任何设置，即可直接安装

3 1对多自动桥接，零设置
单只装产品支持自动桥接设计，当两台设
备完成1对1自动配对后，把其它处于出厂
设置的设备上电，设备会自动桥接到AP设
备，不须进入界面即可配对成功

2 上电自动配对桥接，零设置安装
单只装产品支持自动桥接设计，两台处于出
厂设置的设备，上电自动配对桥接，不须进
入界面即可配对成功

4 桥接成功判断指示灯，好安装
设备带有桥接成功判断指示灯，可通过指示灯
的状态判断设备是否桥接到对方设备及信号强
度

AP
STA

STA

AP STA录像
机端

摄像
头端



4.�三种供电方式可选，降低施工成本

1 被动PoE供电
设备单独安装屋顶时，可直接使用
包装盒内自带的12V/24V被动PoE
供电器网线供电，布署方便。

2 标准PoE交换机供电
设备安装点靠近监控室时，供电可
与摄像头共用PoE交换机，不需单
独拉线

3 12V1A�DC供电
在室外使用太阳能电池板供电时，
可直接使用12V1A�DC供电，不需
要变频器转换



5.产品方案组合齐全

1公里 2公里 5公里

CPE3

CPE6

CPE6S

CPE9

CPE12V2.0

CPE13

CPE15

BS3

10公里 25公里15公里3公里

CPE5

信号强度-72dBm距离，性能有保障



6.更多实用工具

1 2无线链路吞吐量测试 频谱分析，选择最优信道 3 网桥间距离自动计算
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部署位置 设备类型 产品型号 产品图 关键规格 组网位置

监控中心 交换机 G1124P-24-
250W

Ø 24个10/100/1000M�RJ45口
Ø 全24口支持af/at�PoE供电
Ø 整机总功率达250W

接入层

监控中心 网桥基站 BS9
Ø 5GHz�11AC�867Mbps
Ø 1个千兆网口
Ø 支持TDMA技术，点对多点可带20个摄像头

接入层

监控中心 天线 ANT519-120
Ø 5GHz�双极化定向天线
Ø 19dBi高增益
Ø 覆盖角度可达120度

接入层

中转点 交换机 G1005 Ø 5�*10/100/1000Mbps�端口
Ø 支持全端口防雷等级达6KV 接入层

3#湿地
（中转点） 网桥 CPE13

Ø 传输距离10公里
Ø 5GHz�11AC�867Mbps
Ø 1个千兆网口
Ø 标准PoE/24V0.5A/12V1A�DC口供电
Ø 2公里点对点可带40个摄像头

接入层

村口/道路
/道路口/
水坝/湿地

网桥 CPE6S

Ø 传输距离5公里
Ø 5GHz�11AC�867Mbps
Ø 4个百兆网口
Ø 12V1A�DC/被动PoE供电
Ø 2公里点对点可带8个摄像头

接入层

方案配置-高性价比方案



部署位置 设备类型 产品型号 产品图 关键规格 组网位置

监控中心 交换机 G1124P-24-
250W

Ø 24个10/100/1000M�RJ45口
Ø 全24口支持af/at�PoE供电
Ø 整机总功率达250W

接入层

监控中心 网桥基站 BS9
Ø 5GHz�11AC�867Mbps
Ø 1个千兆网口
Ø 支持TDMA技术，点对多点可带20个摄像头

接入层

监控中心 天线 ANT519-120
Ø 5GHz�双极化定向天线
Ø 19dBi高增益
Ø 覆盖角度可达120度

接入层

中转点 交换机 G1005 Ø 5�*10/100/1000Mbps�端口
Ø 支持全端口防雷等级达6KV 接入层

3#湿地
(中转点) 网桥 CPE15

Ø 传输距离25公里
Ø 5GHz�11AC�867Mbps
Ø 1个千兆网口
Ø 标准PoE/24V0.5A/12V1A�DC口供电
Ø 2公里点对点可带60个摄像头

接入层

村口/道路
/道路口/
水坝/湿地

网桥 CPE13

Ø 传输距离10公里
Ø 5GHz�11AC�867Mbps
Ø 1个千兆网口
Ø 标准PoE/24V0.5A/12V1A�DC口供电
Ø 2公里点对点可带40个摄像头

接入层

方案配置-高性能方案
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